
安装说明书

安装前请仔细阅读说明书;

l安装前请关闭主线电源

l请匆随意改动灯具结构或电气元件，以避免灯具脱落、破损、触电等事故发生

l由专业人员安装操作

安装步骤

                                                                                                                                                 更多产品信息请访问www.recolighting.cn 

1.开孔 
按105mm×105mm尺寸在天花上开
孔 

2.安装灯具预埋件 
 第一步：根据天共板的厚度调节铝边网的高度，调
节方法：如图2.1所示先扭松锁住边网的两颗螺丝再
上下活动铝边网至适合的高度后锁紧螺丝；第二步：
如图2.2所示先把灯具预埋件放入开孔内，按力2.3所
示将灯具预埋件的铝边网贴平天花板；第三步：取出
配件包内的螺丝按图2.4所示在合适的范围内锁紧灯
具预埋件；

3.连接电源
对就灯具的AC电源输入接好线，若连接不当，易引
起产品不亮或火灾等事故；为确保安全，连接电源
线前，务必关闭电源总闸，接好地线。

4.安装灯具
将LED模组按图4.1所示装入灯体内框，接好驱动电
源连线后，如图4.2所示将电线 、驱动电源推入灯具
预埋框上方，用的拿住灯具的内框将灯具按压卡入
灯具的预埋框内直至听到“嗒”的一声说明灯具正
确卡入预埋框内

维修保养
1.为了安全高效的使用本产品，请定期清洁、检查，若灯具需擦拭时请用无尘软布料沾肥皂水拧干擦拭，再用干布擦净，
不可用湿布、汽油、稀释剂等易挥发物及杀虫剂擦拭灯具，否则易导致灯具变色或损坏；
2.安装时必须有专业资质认证的电工安装，使用直径不小于为1mm2 两芯电缆线，进行维修更换电源时，必须先切断电源，
以避免电伤事故;
3.如需现场支持，请提前联系021-33521233；
4.对于没有按照本司要求安装而造成的损失，本司概不负责。

LILY嵌入式无边框格栅灯
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