
  

LED 洗墙灯（预埋式）安装说明书

致用户：

  

  感谢您购买本公司LED产品,为了您更好的使用，请在使用前仔细阅读本说明书，以便正确使用，同时请保管好此这此

说明书。

请委托电工专业人员安装灯具;安装前请检查灯具安装附件:说明书，配件包等;

请安装公司将此说明书交与用户，以备保养维修.

安全注意事项：
【警告】

1.请严格按照说明书进行安装。若安装不当，易引起脱落、触电、失火等重大事故发生。

2.请勿随意改造灯具或自行调整部件，以避免灯具脱落、破损、触电等事故发生。

【注意】

1.为确保安全，维修或检查灯具时，请委托电工专业人员负责，非专业人员施工容易发生危险。

2.维修时请阅读【各部件名称及安装方法】，并对照灯具上所贴标签确认型号及参数。

3.所用电源切勿超过规定范围（额定电压：AC220-240V 频率50-60Hz);长时间在高于额定电压范围情况下使用，可能会导致

灯具发生故障。

4.该灯具为非防水型，使用不当会出现绝缘不良，导致触电或漏电。

5.请勿安装于火炉、煤气及排气筒等高温物体正上方，以免引起不良事故。

各部件名称及安装方法：

1.第一步:开孔

按照灯具标签上的开孔尺寸在天花板上开一个合适的

安装孔。

注意：安装前务必切断电源，以防触电！

维修保养：
1.为了安全高效地使用本产品，请定期清扫、检查;若灯具需擦拭时，请用柔布软布料沾肥皂水拧干后搾拭，再用干布擦净。

2.请不要用稀释剂、汽油等易挥发物及杀虫剂进行擦拭，否则易导致灯具变色或损坏。
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2.第二步:连接电源

对应灯的AC电源输入线接好，若连接不当，易引起产品不亮或火

灾等事故；为确保安全、连接电源前，务必关闭电源总闸，接好

地线;适合电线：实心线0.75-1.5mm²(本灯附线仅作试灯用线，

正式安装时可换掉）。

驱动电源连接线

电源输入线

地线

3.安装灯具

将LED模组按照上图所示装入灯体内框，接好驱动电源连

接线后，如上图所示将电线，驱动电源送入灯具的预埋件，用手拿住

灯体的前端将灯体送入灯具的预埋件直至听到“嗒”的一声说明灯体已

经正确卡入预埋件内。最后将预埋环面部抹灰,面部与天花板表面抹置光滑平整

注：图示内容因型号不同而有所差异

第三步：如上图所示先把灯具预埋件放入开好孔天花板

再将灯具预埋件的孔位贴平天花板；第三步：取出配件包里面配

备的螺丝按照上图所示在适合的范围内锁紧灯具预埋件。
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LED 天花灯、筒灯（嵌入式）安装说明书

致用户：

  

  感谢您购买本公司LED产品,为了您更好的使用，请在使用前仔细阅读本说明书，以便正确使用，同时请保管好此这此

说明书。

请委托电工专业人员安装灯具;安装前请检查灯具安装附件:说明书，配件包等;

请安装公司将此说明书交与用户，以备保养维修.

安全注意事项：
【警告】

1.请严格按照说明书进行安装。若安装不当，易引起脱落、触电、失火等重大事故发生。

2.请勿随意改造灯具或自行调整部件，以避免灯具脱落、破损、触电等事故发生。

【注意】

1.为确保安全，维修或检查灯具时，请委托电工专业人员负责，非专业人员施工容易发生危险。

2.维修时请阅读【各部件名称及安装方法】，并对照灯具上所贴标签确认型号及参数。

3.所用电源切勿超过规定范围（额定电压：AC220-240V 频率50-60Hz);长时间在高于额定电压范围情况下使用，可能会导致

灯具发生故障。

4.该灯具为非防水型，使用不当会出现绝缘不良，导致触电或漏电。

5.请勿安装于火炉、煤气及排气筒等高温物体正上方，以免引起不良事故。

各部件名称及安装方法：

1.开孔

按照灯具标签上的开孔尺寸在天花板上开一个合适的

安装孔。

2.连接电源

对应灯的AC电源输入线接好，若连接不当，易引起产品不亮或火

灾等事故；为确保安全、连接电源前，务必关闭电源总闸，接好

地线;适合电线：实心线0.75-1.5mm²(本灯附线仅作试灯用线，

正式安装时可换掉）。

3.安装灯具

接好驱动电源连接线后，将电线，驱动电源送入

天花板，双手拇指、无名指及小指分别按住灯具面框，

食指与中指把弹片向灯具的轴心方向按压，直至弹片

进入天花板孔内。

天花板开孔

注意：安装前务必切断电源，以防触电！
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维修保养：
1.为了安全高效地使用本产品，请定期清扫、检查;若灯具需擦拭时，请用柔布软布料沾肥皂水拧干后搾拭，再用干布擦净。

2.请不要用稀释剂、汽油等易挥发物及杀虫剂进行擦拭，否则易导致灯具变色或损坏。

注：图示内容因型号不同而有所差异

弹簧
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4.安装灯具

双手托住灯具送入天花板挖孔内，直至灯具面板与天花板表面

贴平。检查无误后接通电源开关，即可使用。
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零件名称

变更记录

变更內容项目

日 期

变更者

A1

未注公差依

公差等級

单 位

产品型号

零件图号

零件编码

工 艺

材 质

江门市迈菲特光电科技有限公司
MISSI   N

R

零件图
 生产  制样  报价  开模

图纸类型
  分发部门:  PMC   品质部    采购部    物控部

日 期

日 期 日期

0.8
2.3
5.8
6.9

廖荣斌MS-WL1151

MS-WL1151-1 MM

2020.11.25

预埋环

24.5

供应商：锦川

17.6

版本更新，弹珠槽尺寸以最新版本

图纸加工
陈杰 2022.01.13

注：加工必须按照图纸尺寸

加工，如与实物匹配有问题，

请及时与工程沟通确认，方

便准确更新图纸以作生产.
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MS-WL1151B线条图

光瑞照明科技（上海）有限公司                                                               更多产品信息请访问www.recolighting.cn 
联系电话：021-33521233
公司地址：上海市松江区小昆山镇光华路81号1幛
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